Домашняя работа по теме «ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ»
1. 
	Дано:
	Си:
	Анализ и решение:

	m=6000кг
	
	p=F/s, p -давление F - сила s – площадь
F=mg, g-ускорение свободного падения
F=6000 кг*9,81 м/с2=58860 Н
p=58860 H /0,2 м2=294300 Па = 294,3 кПа

	S=2000см2
	0,2м2
	

	g=9,81 м/с2
p-?
	
	

	Ответ: p=294,3 кПа



2.
Режущие и колющие инструменты затачивают для того, чтобы увеличивалось давление, так как чем меньше площадь опоры, тем больше давление.

3.
	Дано:
	Си:
	Анализ и решение:

	S=0,001м2
g=9,81м/с2
m=30т
p-?
	

30000кг
	p=F/s, p -давление F - сила s – площадь
F=mg, g-ускорение свободного падения
F=30000 кг*9,81 м/с2=294300 Н
p=294300 H/0,001 м2=294300000 Па=294,3 МПа

	Ответ: р=294,3 МПа



4.
	Дано:
	Си:
	Анализ и решение:

	S=2,4 м2
g=9,81м/с2
m=12т
p-?
	

12000кг
	p=F/s, p -давление F - сила s – площадь
F=mg, g-ускорение свободного падения
F=12000 кг*9,81 м/с2=117720 Н
p=117720 H/2,4 м2=49050 Па=49,05 кПа

	Ответ: р=49,05 кПа



5.
	Дано:
	Си:
	Анализ и решение:

	S=4*50 см2
g=9,81м/с2
m=300кг
p-?
	0,02 м2


	p=F/s, p -давление F - сила s – площадь
F=mg, g-ускорение свободного падения
F=300 кг*9,81 м/с2=2943 Н
p=2943 H/0,02 м2=147150 Па=147,15 кПа

	Ответ: р=147,15 кПа



6.
Это связано с увеличением площади, на которую будет производиться давление проходящего по рельсам состава. Если не укладывать рельсы на шпалы, под давлением рельсы уйдут в грунт. Шпалы же распределяют давление на землю более равномерно. А сами рельсы снизу более широкие потому, что, если их делать узкими, они будут "разрезать шпалы".
